Технические особенности.

· Сбор данных через интерфейс для программирования в PLC, или через промышленную сеть;

· Опрос входов, выходов, маркеров, счетчиков, таймеров, периферийных входов/выходов, слов данных, блоков данных и т.д.

· Индикация сигналов в формате бита, байта, слова и двойного слова;

· Создание псевдо-сигналов;

· Добавление новых адресов или состояний триггера во время процесса записи;

· Одновременный опрос нескольких PLC- систем (например, SIMATIC S7 + S5 или SIMATIC S7 + Allen-Bradley.....);

· Только программное решение, не требуется дополнительное оборудование;
· Нет необходимости в изменении программы PLC;

· Опрос с точностью цикла для PLC SIMATIC;

· Сохранение кривой сигнала на жестком диске;

· Создание файла сигнала, управляемого триггером, или запись в длительном режиме времени;

· Запись сигнала с управлением по времени;

· Индикация сигнала в режиме онлайн (с одновременной печатью или выводом на осциллограф);

· Удобное использование триггеров методом Drag&Drop;

· Улучшение свойств триггера логикой И/ИЛИ и каскадирование;
· Пользователь может установить время до, и после срабатывания триггера;

· Запуск и останов триггера;

· Срабатывание триггера по двоичному значению и запись требуемых сигналов;

· Автоматическая выдача сигнала тревоги по срабатыванию триггера события (посылка сигнала тревоги по E-mail, в виде SMS, или акустический сигнал);

· Сравнение сигнальных файлов;
· Поиск на предмет сравнения триггера, фронта, битовой комбинации и примечаний в более чем одном сигнальном файле;

· Измерение временных периодов;

· Относительное и абсолютное время данных;

· Гибкая шкала записи и преобразование физических единиц;

· Формат данных: десятичные, шестнадцатеричные, двоичные, ASCII, с плавающей точкой, S5 – time, данные;
· Использование адресов с символьными именами и комментариев из программного обеспечения PLC;

· Файлы проекта для предварительного конфигурирования и функции автоматического запуска процесса записи;

· Печать/Сохранение полностью всех установок проекта для документирования тестовой последовательности и измерений;
· Распечатка сигнальных файлов;

· Функция экспорта из сигнальных файлов в текстовый формат (CSV-файл);

· Поддержка программы S7-PLCSIM;

· Многоязычность;

· AD_USB-Box(опционально): возможность записи внешнего тока и напряжения, подключение через USB-порт;

· BLACKBOX(опционально): ультракомпактный Mini-PC для установки в шкаф управления, предоставляет возможность длительной записи измеряемых значений на несколько лет;

· Представлены PLC-драйвера для нескольких PLC- систем, см.: перечень.
