
PLC-ANALYZER pro 5 – Новые возможности (кратко).

Установки/управление проектом.

· Каждый проект получил свою директорию. В каждой директории сохраняются все сигнальные файлы, относящиеся к данному проекту. Работать с документацией проекта и опциями печати стало существенно удобнее.

· Могут редактироваться уже записанные сигналы.

· Простой поиск, и замена адресов – скопируйте адрес и в режиме онлайн назначьте его как триггер.

· Функция кольцевого буфера автоматически удаляет старые сигнальные файлы в непрерывающемся режиме записи.

· Печать/сохранение полностью всех настроек проекта для документирования тестовой последовательности и измерения.

Триггер.

· Более удобное определение состояния триггера. Добавление сигналов PLC методом drag and drop в существующую триггерную комбинацию AND и OR.

· Запуск и остановка триггера –> В сигнальном файле сохраняются значения запуска и остановки триггера. Создание нового сигнального файла с новым триггером производится по требованию.
Функция тревоги.

· Сигнал тревоги в случае срабатывания триггера автоматически посылается по E-mail или в виде sms. Также возможно акустическое сообщение.

Масштабирование сигналов.

· В дополнение к шестнадцатеричному, десятичному, двоичному и ASCII представлению измеряемых величин, также возможен формат REAL, TIME и S5-TIME. Возможно переключение между обычным и экспоненциальным представлением. Возможен выбор количества десятичных знаков после запятой.

Экспорт/Импорт.

· Кроме экспорта как «текст» (csv-файл), возможен экспорт в различные файлы образа (JPEG, GIF, TIFF, PNG, BMP). Очень удобна возможность экспорта в HTML файл. Возможен импорт csv-файлов (измеряемые значения представляются в виде текста).

Онлайн.

· Кроме абсолютных адресов или символов, также могут быть показаны комментарии адресов. Каждый измеряемый сигнал сейчас имеет свой масштаб. Сетка имеет градуированную шкалу. Это облегчает чтение сигнальных значений в режиме просмотра.

·  Изменение ширины поля адреса.
· Сигнал показывается со своим масштабом (точно также, как и в напечатанном документе).
· Поиск ведется в параллельном режиме в более чем одном сигнальном файле.

· Многострочные примечания.

Выбор в режиме онлайн.

· Легкий выбор PLC –сигналов посредством метода drag and drop. Настройка высоты, позиции и цвета сигналов.

Псевдо сигналы.

· Посредством редактора псевдо сигналов возможно создание новых псевдо сигналов из реальных сигналов и формул.

· Они индицируются непосредственно в окне онлайн. Например, мощность машины может высчитываться и непрерывно показываться как псевдо сигнал в соответствии с формулой P = U x I (мощность = напряжение х ток), если напряжение и ток существуют как реальные сигналы.

PLC - драйвер.

· Комментарии могут быть введены в установки драйвера. Этот комментарий будет показываться вместо названия драйвера (например, машина 54-PLC 3 вместо S7 – драйвера).

· STEP7 – символы могут загружаться непосредственно в S7 –драйвер.

· Могут записываться PW.
· Новый драйвер:  Beckhoff TwinCAT I/O –запись всех TwinCAT I/O – переменных.
· Новый PLC-драйвер: Modicon TSX Quantum / Momentum / Compact – запись разблокированных переменных.

· Новый PLC-драйвер: Mitsubishi MELSEC Q / A / FX –серии –программирование интерфейса.

· Новый PLC-драйвер: Mitsubishi MELSEC Q / A –серии - Ethernet TCP/IP.
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